INSTRUCTIONS PAS ,A‘PAS : TROUSSES POUR COUTEAUX MUNIS D’UN
MANCHE ASSEMBLE A L'AIDE DE GOUJONS

MATERIEL OUTILS

LAME TRACOIR

PLAQUETTES POUR LE MANCHE MECHES ET PERCEUSE
RUBAN MASQUE LIMES

GOUJONS SCIE DE BIJOUTIER

EPOXY ETAU

PAPIER ABRASIF (GRAIN 200 A 600) MARTEAU A PANNE RONDE

1. REUNISSEZ LE MATERIEL ET LES OUTILS NECESSAIRES. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES
INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER.

2. COUVREZ L'ARETE TRANCHANTE DE LA LAME AVEC DU RUBAN MASQUE. CECI ASSURERA VOTRE
PROTECTION ET CELLE DE LA LAME. i

3. IDENTIFIEZ LE COTE DE PLAQUETTE DU MANCHE QUI SERA FACE A LA SOIE EN PRENANT SOIN DE BIEN
AGENCER LES COLORIS. i

4. DEPOSEZ LA LAME SUR LA PLAQUETTE DU MANCHE. A L’AIDE D’UN TRACOIR, TRACEZ LE CONTOUR DE LA
SOIE SUR LA PLAQUETTE. IL EST JUDICIEUX DE FIXER D’ABORD LA LAME ET LA PLAQUETTE A L’AIDE D’'UN
DISPOSITIF DE SERRAGE POUR EVITER QUE LE MANCHE GLISSE. REPETEZ AVEC LA DEUXIEME PLAQUETTE
DU MANCHE, SUR LA FACE OPPOSEE DE LA SOIE.

5. TAILLEZ LA PLAQUETTE DU MANCHE LEGEREMENT EN DEHORS DE LA LIGNE DE COUPE A L’AIDE D’UNE
SCIE DE BIJOUTIER, D’UNE PONCEUSE A COURROIE OU D’UN AUTRE OUTIL. NE PAS TROP TAILLER.

6. A L’AIDE D’UN PAPIER ABRASIF DE GRAIN 220, PONCEZ LA PLAQUETTE DU MANCHE DE FACON A APLANIR
LE COTE QUI SERA FACE A LA SOIE. PONCEZ LA SOIE A L’AIDE DU MEME PAPIER ABRASIF AFIN DE RETIRER
TOUT CORPS ETRANGER ET D’OPTIMISER L’ADHERENCE.

7. FIXEZ MINUTIEUSEMENT UNE (1) PLAQUETTE DU MANCHE A LA SOIE AVEC DE L’EPOXY. ASSUREZ-VOUS QUE
LA PLAQUETTE DU MANCHE EST BIEN CENTREE. SERREZ A L’AIDE D’UN DISPOSITIF DE SERRAGE ET LAISSEZ
L’EPOXY DURCIR (IDEALEMENT TOUTE UNE NUIT). ] i

8. EN VOUS GUIDANT SUR LES TROUS POUR LES GOUJONS PRATIQUES DANS LA LAME, PERCEZ LES TROUS A
L’AIDE DE LA MECHE DE LA BONNE TAILLE. ASSUREZ-VOUS DE PERCER AU CENTRE DES TROUS, LENTEMENT
ET MINUTIEUSEMENT, POUR EVITER DE FISSURER LA PLAQUETTE DU MANCHE. UNE PERCEUSE A COLONNE
EST L'OUTIL IDEAL. VOUS DEVEZ FAIRE PREUVE DE LA PLUS GRANDE VIGILANCE LORSQUE VOUS VOUS
SERVEZ DE LA LAME COMME GUIDE POUR PERCER LES TROUS. ASSUREZ-VOUS QUE LA LAME ET LES
PLAQUETTES DU MANCHE SONT SERREES FERMEMENT ET QUE LA LAME EST PROTEGEE A L’AIDE D'UN
RUBAN MASQUE. VOUS SEREZ AINSI PROTEGE CONTRE LES COUPURES ET AUTRES BLESSURES SI LA LAME SE
TORD OU TEND A SORTIR DE L’ETAU PENDANT LE PERCAGE.

9. REPETEZ L’ETAPE 7 AVEC LA DEUXIEME PLAQUETTE DU MANCHE.

10. PERCEZ LES TROUS POUR LES GOUJONS COMME AUX ETAPES 7 ET 8 EN VOUS GUIDANT SUR LES TROUS
PRATIQUES DANS LES PLAQUETTES DU MANCHE. LES TROUS DOIVENT ETRE PRECIS ET BIEN CENTRES POUR
QUE LES GOUJONS S’AJUSTENT CORRECTEMENT.

11. INSEREZ LES GOUJONS DANS LES TROUS PRATIQUES DANS LES PLAQUETTES DU MANCHE. VOUS DEVREZ
PEUT-ETRE POLIR LES GOUJONS ET LE TUBE POUR LE TROU DE LA COURROIE A L’AIDE D’UN MORCEAU DE
TOILE D’EMERI POUR QU’ILS GLISSENT FACILEMENT DANS LES TROUS. LES GOUJONS ET LE TUBE POUR LE
TROU DE LA COURROIE DEVRAIENT S’INSERER DANS LES TROUS DE FACON AJUSTEE, MAIS PAS ASSEZ POUR
QUE LE BOIS SE FENDE LORSQUE VOUS LES INSEREZ OU LES RETIREZ. ]

12. MELANGEZ UNE PETITE QUANTITE D’EPOXY ET ROULEZ-Y LES GOUJONS. INSEREZ LES GOUJONS DANS LES
TROUS ET LAISSEZ SECHER COMPLETEMENT. LES BOUTS DE GOUJONS QUI DEPASSENT SERONT PONCES A
L’ETAPE DU FACONNAGE ET DU PONCAGE DU MANCHE. ) ‘

13. VOUS ETES MAINTENANT PRET A FACONNER LE MANCHE. UN OUTIL ELECTRIQUE COMME UNE PONCEUSE A
COURROIE ET UN OUTIL DREMEL® AVEC DES CYLINDRES DE CONTACT ACCELERERA GRANDEMENT LE
FACONNAGE ET LE DEGROSSISSAGE. TOUTEFOIS, LA FINITION ET LE PONCAGE FINAL A LA MAIN
DONNERONT UN RESULTAT OPTIMAL. A L’AIDE D’UNE LIME (IDEALEMENT UNE LIME DEMI-RONDE DEMI-
DOUCE), FACONNEZ LE MANCHE SELON LA SILHOUETTE DESIREE, DE MANIERE A OBTENIR UNE BONNE
PRISE EN MAIN. PONCEZ AVEC DIFFERENTS PAPIERS ABRASIFS, ET TERMINEZ PAR UN PONCAGE HUMIDE A
L’AIDE D’UN ABRASIF DE GRAIN 600. POUR UN FINI POLI, APPLIQUEZ DU ROUGE A POLIR BLANC A L’AIDE
D’UN DISQUE A POLIR EN MOUSSELINE.

14. RETIREZ LE RUBAN MASQUE, NETTOYEZ LA LAME ET AFFUTEZ-LA POUR OBTENIR UNE ARETE
TRANCHANTE.

Traduction des instructions fourni par Jantz Knives



