
Salière/moulin à poivre
Instructions pour le duo salière/moulin à poivre

Matériel requis :
Mèche Forstner de 1 ½ po
Mèche Forstner de 1 1/16 po
Mèche de 7/16 po
Mandrin de serrage de 1 po

Perçage des carrelets 
Base :
- Marquez le centre des deux extrémités du carrelet.
- Percez un trou de 1 ½ po de diamètre et de 3/8 po de profondeur dans l’extrémité inférieure 
de la base. 
- Percez un trou de 1 1/16 po de diamètre d’un bout à l’autre du carrelet. 
Tête :
- Marquez le centre des deux extrémités du carrelet.
- Percez un trou de 1 ½ po de diamètre et de 1 ¼ po de profondeur dans l’extrémité 
supérieure du carrelet. Insérez-y le capuchon de la salière pour vérifier l’ajustement.
- Poursuivez avec un trou de 7/16 po de diamètre jusqu’à l’autre extrémité.

Carrelet pour la tête Carrelet pour la base      

DISPOSITION DES PIÈCES
Mandrin de serrage de 1 ½ po



Tournage des carrelets 
Carrelet pour la tête :
- Installez le carrelet pour la tête sur le mandrin de serrage 1 ½ po et élargissez le bouchon 
en caoutchouc dans le trou.
- Amenez la contrepointe dans le trou à l’autre extrémité et verrouillez en position. 
- Tournez le carrelet pour la tête de manière à lui donner une silhouette qui s’agence avec le 
carrelet pour le corps.
- Poncez et appliquez un produit de finition.  

Carrelet pour le corps : 
- Montez le carrelet pour le corps sur un mandrin de serrage de 1 po et élargissez le bouchon 
de caoutchouc dans le trou.
- Amenez la contrepointe dans le trou à l’autre extrémité et verrouillez en position.
- Tournez le carrelet pour le corps selon la silhouette de votre choix.
- Poncez et appliquez un produit de finition. 

Assemblage  
- Disposez les pièces comme l’illustre le diagramme.
- Insérez les pièces de la meule sur la tige de la meule de façon à obtenir l’assemblage du 
moulin.
- Insérez cet assemblage dans l’orifice à la base du carrelet pour le corps et poussez à fond.
- Alignez les fentes sur le renfoncement, fixez le dispositif de fixation et marquez l’emplace-
ment des trous pour le perçage.
- Percez de petits trous de guidage (1/16 po) dans le renfoncement et vissez-y les vis de 
montage.
- Percez les petits trous de guidage (1/16 po) dans l’extrémité inférieure du carrelet pour la 
tête en vous guidant sur les trous pratiqués dans le manchon de la meule. Insérez le man-
chon de la meule dans l’extrémité inférieure du carrelet pour la tête et vissez-le en place.
- Insérez le carrelet pour la tête sur la partie exposée de la tige, dans le renfoncement du car-
relet pour le corps.
- Fixez le capuchon de la salière dans le trou du carrelet pour la tête.
- Poursuivez avec l’écrou de réglage. 

Pour remplir de poivre :
Dévissez l’écrou de réglage, retirez le carrelet pour la tête et remplissez le compartiment de 
poivre en grains. Remettez la tête. Réglez la taille du grain à l’aide de l’écrou de réglage. 

Pour remplir de sel :
Retirez l’écrou de réglage et le capuchon de la salière. Remplissez de sel granulé et réin-
stallez les pièces.


