
 

Éplucheur de légumes 
 

Outils recommandés : 
 

Mèche de 1/8 po, pointe vive de 
60 degrés, contre-pointe de 
60 degrés 

REMARQUE : cette trousse se tourne 
entre les pointes 
 
Préparation et tournage du carrelet 
 
1. Choisissez un carrelet d’environ 

3/4 po carré sur 3,5 po de long. 

2. Marquez le centre d’une des 
extrémités du carrelet et percez-y un 
trou de 1/8 po de diamètre et de 
1 1/8 po de profondeur. Insérez à sec 
l’embout de l’éplucheur dans le trou 
pour vous assurer qu’il est assez 
profond pour que l’éplucheur s’insère 
jusqu’à l’épaulement. 

3. Installez le carrelet entre les pointes et 
tournez-le selon la silhouette désirée, 
en laissant 1/2 po de chute du côté de 
la poupée mobile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez déterminer le diamètre 
extérieur du carrelet à l’aide d’un 
compas d’épaisseur 

4. Poncez le manche et appliquez un 
produit de finition. 

5. Taillez la chute de 1/2 po sur le tour. 
Poncez et finissez l’extrémité à la main. 

Assemblage 
 

1. Versez avec précaution une petite 
quantité de colle CA ou d’époxy dans le 
trou percé à l’une des extrémités du 
carrelet. 

2. Insérez l’embout de l’éplucheur 
jusqu’au fond du trou et laissez la colle 
sécher. 
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