
Traduction des instructions fourni par Jantz Knives 

INSTRUCTIONS PAS-À-PAS : TROUSSES POUR COUTEAUX ASSEMBLÉS À L’AIDE DE RIVETS CORBY ET MUNIS D’UNE GARDE 

RAINURÉE SOUDÉE 

 
MATÉRIEL   OUTILS 
LAME    TRAÇOIR 

PLAQUETTES POUR LE MANCHE PERCEUSE ET FORETS 

GARDE RAINURÉE   PERCEUSE-FRAISEUSE POUR RIVETS NO 3 

RIVETS CORBY   LIMES 

TUBE POUR LA COURROIE  SCIE DE BIJOUTIER 

ÉPOXY    ÉTAU 

PAPIER ABRASIF (GRAIN 200 À 600) MARTEAU À PANNE RONDE 

RUBAN MASQUE    CHALUMEAU À PROPANE 

MÉTAL D’APPORT STAY-BRITE 

 

1. RÉUNISSEZ LE MATÉRIEL ET LES OUTILS NÉCESSAIRES. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER.  

2. PONCEZ LE CÔTÉ DE LA GARDE QUI S’APPUIERA CONTRE LES PLAQUETTES DU MANCHE DE MANIÈRE À L’APLANIR AFIN QUE LES DEUX PARTIES 

S’AJUSTENT CORRECTEMENT. PRÉ-FAÇONNEZ LA PARTIE AVANT DE LA GARDE (ADJACENTE À LA LAME) ET POLISSEZ. À L’AIDE D’UN TRAÇOIR, TRACEZ 

LA FORME DE VOTRE CHOIX SUR LA PARTIE AVANT DE LA GARDE; CELA FACILITERA L’USINAGE ET L’ASSEMBLAGE FINAL DE LA GARDE ET DES 

PLAQUETTES DU MANCHE. CETTE ÉTAPE EST PLUS FACILE À RÉALISER AVANT DE SOUDER LA GARDE SUR LA LAME. 

3. GLISSEZ LA GARDE SUR LA LAME POUR VÉRIFIER L’AJUSTEMENT. IL POURRAIT ÊTRE NÉCESSAIRE DE RETIRER UNE PETITE QUANTITÉ DE MÉTAL DE CHAQUE 

CÔTÉ DE LA RAINURE À L’AIDE D’UNE LIME POUR GARANTIR UN AJUSTEMENT PARFAIT. LA GARDE DEVRAIT S’AJUSTER DE FAÇON SERRÉE CONTRE LA 

LAME, DES TROIS CÔTÉS. 

4. SOUDEZ LA GARDE SUR LA LAME. NOUS VOUS RECOMMANDONS D’UTILISER UN MÉTAL ARGENTIFÈRE COMME LE MÉTAL D’APPORT POUR SOUDAGE À 

BASSE TEMPÉRATURE STAY-BRITEMD. CE TYPE DE MÉTAL ADHÈRE BIEN À LA GARDE ET À LA LAME APRÈS UN LÉGER NETTOYAGE. VEUILLEZ LIRE LES 

INSTRUCTIONS QUI ACCOMPAGNENT VOTRE TROUSSE DE SOUDAGE. À L’AIDE D’UN PAPIER ABRASIF DE GRAIN 220, PONCEZ LA SURFACE DE LA LAME 

QUI SERA SOUDÉE AFIN D’OPTIMISER L’ADHÉRENCE (TÂCHEZ DE NE PAS PONCER OU ÉRAFLER LES SURFACES QUI SERONT EXPOSÉES). INSTALLEZ LA 

GARDE SUR LA LAME ET FIXEZ EN PLACE À L’AIDE D’UN DISPOSITIF DE SERRAGE. INSTALLEZ LA SOIE DANS L’ÉTAU (LE COUTEAU POINTERA VERS LE 

HAUT) EN LAISSANT DE L’ESPACE POUR MANIER LE CHALUMEAU SUR LA SURFACE INFÉRIEURE DE LA GARDE. PLACEZ DEUX MORCEAUX DE MÉTAL 

D’APPORT (D’ENVIRON 1/4 PO DE LONGUEUR) DE CHAQUE CÔTÉ DE LA PARTIE SUPÉRIEURE DE LA GARDE QUI EST EN CONTACT AVEC LA LAME. LE 

MÉTAL D’APPORT STAY-BRITE ENTRE EN FUSION À 450 DEGRÉS. NE PAS SURCHAUFFER : CELA POURRAIT RÉDUIRE LA DURETÉ DE LA LAME. MAINTENEZ 

UNE CHALEUR ÉLEVÉE ET TENEZ LA FLAMME À DISTANCE DE LA RÉGION DE LA LAME. À L’AIDE D’UN CHALUMEAU À PROPANE, CHAUFFEZ LA GARDE 

UNIFORMÉMENT. APRÈS QUE LE FLUX A BOUILLI ET QUE LE MÉTAL D’APPORT EST ENTRÉ EN FUSION, ABAISSEZ LE CHALUMEAU VERS LE CÔTÉ DE LA 

GARDE. LA BRASURE S’ÉCOULE VERS LA SOURCE DE CHALEUR, DE SORTE QU’EN CHAUFFANT LA FACE INFÉRIEURE, LA BRASURE S’ÉCOULERA DANS 

L’INTERSTICE ENTRE LA LAME ET LA GARDE. VOUS DEVREZ PEUT-ÊTRE DÉPLACER LE CHALUMEAU D’UN CÔTÉ À L’AUTRE DE LA GARDE APRÈS QUE LE 

MÉTAL DU PREMIER CÔTÉ SERA ENTRÉ EN FUSION. LORSQUE TOUTE LA BRASURE S’EST ÉCOULÉE DANS LES INTERSTICES, RETIREZ LA CHALEUR ET LAISSEZ 

REFROIDIR À TEMPÉRATURE AMBIANTE PENDANT PLUSIEURS MINUTES AFIN QUE LA BRASURE DURCISSE. RETIREZ LA BRIDE DE SERRAGE ET VÉRIFIEZ LA 

BRASURE. LORSQUE LE JOINT SEMBLE RÉUSSI ET QUE LA BRASURE EST VISIBLE DES DEUX CÔTÉS, VOUS ÊTES PRÊT À PASSER À LA PROCHAINE ÉTAPE.  

5. COUVREZ L’ARÊTE TRANCHANTE DE LA LAME AVEC DU RUBAN MASQUE POUR VOUS PROTÉGER ET PROTÉGER LA LAME. 

6. IDENTIFIEZ LE CÔTÉ DE LA PLAQUETTE DU MANCHE QUI SERA FACE À LA SOIE EN PRENANT SOIN DE FAIRE CORRESPONDRE LES COLORIS. MARQUEZ 

L’EXTRÉMITÉ DE CHAQUE PLAQUETTE QUI SERA APPUYÉE CONTRE LA GARDE. 

7. AJUSTEZ LA PLAQUETTE DU MANCHE AVEC LA GARDE EN LIMANT ET EN PONÇANT DE MANIÈRE À OBTENIR UN AJUSTEMENT À ANGLE DROIT, SANS 

INTERSTICES VISIBLES. RÉPÉTEZ AVEC LA DEUXIÈME PLAQUETTE.  

8. DÉPOSEZ LA LAME SUR LA PLAQUETTE DU MANCHE EN VOUS ASSURANT QU’ELLE EST BIEN APPUYÉE CONTRE LA GARDE. TRACEZ LE CONTOUR DE LA 

LAME SUR LE MANCHE À L’AIDE D’UN TRAÇOIR. IL EST JUDICIEUX DE FIXER LA LAME ET LA PLAQUETTE À L’AIDE D’UN DISPOSITIF DE SERRAGE POUR 

ÉVITER QUE LE MANCHE GLISSE. RÉPÉTEZ AVEC LA DEUXIÈME PLAQUETTE DU MANCHE, SUR LA FACE OPPOSÉE DE LA SOIE.  

9. TAILLEZ LA PLAQUETTE DU MANCHE LÉGÈREMENT EN DEHORS DE LA LIGNE DE COUPE À L’AIDE D’UNE SCIE DE BIJOUTIER, D’UNE PONCEUSE À 

COURROIE OU D’UN AUTRE OUTIL. NE PAS TROP TAILLER. 

10. À L’AIDE D’UN PAPIER ABRASIF DE GRAIN 220, PONCEZ LA PLAQUETTE DU MANCHE DE FAÇON À APLANIR LE CÔTÉ QUI SERA FACE À LA SOIE. 

PONCEZ LA SOIE À L’AIDE DU MÊME PAPIER ABRASIF AFIN DE RETIRER TOUT CORPS ÉTRANGER ET D’OPTIMISER L’ADHÉRENCE.  

11. FIXEZ MINUTIEUSEMENT UNE PLAQUETTE DU MANCHE À LA SOIE AVEC DE L’ÉPOXY. ASSUREZ-VOUS QUE LA PLAQUETTE DU MANCHE EST BIEN CENTRÉE 

ET QU’ELLE EST PARFAITEMENT AJUSTÉE À LA GARDE, SANS INTERSTICES. SERREZ À L’AIDE D’UN DISPOSITIF DE SERRAGE ET LAISSEZ L’ÉPOXY DURCIR 

(IDÉALEMENT TOUTE UNE NUIT). 

12. EN VOUS GUIDANT SUR LES TROUS POUR LES RIVETS PRATIQUÉS DANS LA LAME, PERCEZ CES TROUS À L’AIDE DE LA MÈCHE DE LA BONNE TAILLE. 

PERCEZ AU CENTRE DES TROUS, LENTEMENT ET MINUTIEUSEMENT, POUR ÉVITER DE FISSURER LA PLAQUETTE DU MANCHE. IDÉALEMENT, UTILISEZ UNE 

PERCEUSE À COLONNE. VOUS DEVEZ FAIRE PREUVE DE LA PLUS GRANDE VIGILANCE LORSQUE VOUS VOUS SERVEZ DE LA LAME COMME GUIDE POUR 

PERCER LES TROUS. ASSUREZ-VOUS QUE LA LAME ET LES PLAQUETTES DU MANCHE SONT BIEN SERRÉES ET QUE LA LAME EST PROTÉGÉE À L’AIDE D’UN 

RUBAN MASQUE. VOUS SEREZ AINSI PROTÉGÉ CONTRE LES COUPURES ET AUTRES BLESSURES SI LA LAME SE TORD OU TEND À SORTIR DE L’ÉTAU 

PENDANT LE PERÇAGE. 

13. TROU FACULTATIF POUR LA COURROIE. VOUS POUVEZ PERCER UN TROU POUR LA COURROIE À L’AIDE D’UNE MÈCHE DE LA BONNE TAILLE, EN VOUS 

GUIDANT SUR LE TROU PRATIQUÉ DANS LA SOIE. 

14. RÉPÉTEZ L’ÉTAPE 11 AVEC LA DEUXIÈME PLAQUETTE DU MANCHE.  

15. PERCEZ LES TROUS POUR LES RIVETS ET LE TROU POUR LA COURROIE (SI DÉSIRÉ) COMME AUX ÉTAPES 12 ET 13 EN VOUS GUIDANT SUR LES TROUS 

PRATIQUÉS DANS LES PLAQUETTES DU MANCHE. LES TROUS DOIVENT ÊTRE PRÉCIS ET BIEN CENTRÉS POUR QUE LES RIVETS S’ASSEMBLENT 

PARFAITEMENT.  

16. CHAMBREZ LES TROUS POUR LES RIVETS (UN PERCEUSE-FRAISEUSE POUR RIVETS FERA PARFAITEMENT L’AFFAIRE). RÉGLEZ LA PROFONDEUR DE FORAGE. 

IL EST RECOMMANDÉ D’UTILISER D’ABORD UNE RETAILLE DE BOIS POUR VÉRIFIER ET RÉGLER LA PROFONDEUR DE FORAGE. 

17. INSÉREZ LES RIVETS DANS LES PLAQUETTES DU MANCHE À L’AIDE DE DEUX TOURNEVIS. VISSEZ LES RIVETS ENSEMBLE ET CORRIGEZ L’AJUSTEMENT AU 

BESOIN POUR APPUYER COMPLÈTEMENT LES PLAQUETTES DU MANCHE CONTRE LA SOIE. VOUS POUVEZ APPLIQUER UNE PETITE QUANTITÉ D’ÉPOXY SUR 

LES RIVETS AVANT L’INSERTION POUR SOLIDIFIER LA FIXATION. LA TÊTE DES RIVETS SERA LIMÉE OU PONCÉE, CE QUI FERA DISPARAÎTRE LES RAINURES 

DES VIS À L’ÉTAPE DE LA FINITION DU MANCHE. 

18. VOUS ÊTES MAINTENANT PRÊT À ASSEMBLER LA GARDE ET LE MANCHE. UN OUTIL ÉLECTRIQUE COMME UNE PONCEUSE À COURROIE ET UN OUTIL 

DREMEL® AVEC DES CYLINDRES DE CONTACT ACCÉLÉRERA GRANDEMENT LE FAÇONNAGE ET LE DÉGROSSISSAGE. TOUTEFOIS, LA FINITION ET LE 

PONÇAGE FINAL À LA MAIN DONNERONT UN RÉSULTAT OPTIMAL. À L’AIDE D’UNE LIME (IDÉALEMENT UNE LIME DEMI-RONDE DEMI-DOUCE), 

FAÇONNEZ LE MANCHE ET LA GARDE SELON LA SILHOUETTE DÉSIRÉE, ET FINISSEZ PAR UN PONÇAGE À L’EAU OU À SEC AVEC UN PAPIER ABRASIF DE 

GRAIN 600. POUR UN FINI POLI, APPLIQUEZ DU ROUGE À POLIR BLANC À L’AIDE D’UN DISQUE À POLIR EN MOUSSELINE.  

19. RETIREZ LE RUBAN MASQUE, NETTOYEZ LA LAME ET AFFÛTEZ-LA POUR OBTENIR UNE ARÊTE TRANCHANTE.  


