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 LIP BALM HOLDER KIT 

Preparing the Blank – Note: There is no internal tube for this kit. 

• There are a couple of lengths and diameters available across popular brands of lip balm. 
Chapstick lip balms are shorter than Burt’s Bees style and most lip balms will come in one 
of these two styles. Longer lip balms in shorter blanks will be usable, but there will be a 
slight gap above the Dial Holder when assembled.

• Drill 45/64” hole lengthwise through the blank. Make sure your hole is as straight and centered as possible as there are
no trimming sleeves available for this size hole.

DIAGRAM B / TURNING THE BLANKS 

Turning the Blank: 
• Mount the bushings and blanks according to diagram B. You may wish to add spacer 

bushings for extra room to work.
• When using The Mandrel Saver, there is no need for extra spacer bushings or the

knurled nut. Slide tailstock directly against bushings and tighten quill adjustment
until blank and bushings are secure.

• If not using The Mandrel Saver, add spacer bushings until some of the threads are
covered and thread on the knurled nut, hand tightening against bushings to hold
all components in place.

• Slide the Tailstock up snugly against the Mandrel shaft, inserting the live center
point into the Mandrel dimple and locking the Tailstock.

• Hand tighten the quill adjustment on the tailstock to steady the mandrel. Do not
over tighten, it could damage mandrel shaft.

• Using sharp tools, turn the blank down close to the bushing diameter. Turn the
barrel straight or to a profile of your choice.

• Sand the blank down to be flush with the bushings, gradually increasing sandpaper 
grits.• Finish the barrel using your choice of polish. Allow Sufficient time for the polish to cure—refer to polish instructions.

Kit Features: 
• Convenient size for purse or keychain
• Minimal Parts--easy to assemble
• Available in multiple finishes
• Overall length varies depending on size of

lip balm

Required Accessories: 
• 7mm Pen Mandrel
• Drill Bit: #FB4564
• Bushing Set(2pc): #PKLBALMBU
• Barrel Trimming: Disc sander recommended.
• Live Tailstock or Mandrel Saver
• 2 part Epoxy – CA not recommended
• Blank Minimum Size: 1” x 1” x 1-9/16”L – Can

be longer; see below.

Typical Blank Length 
Chapstick 1-5/8”
Burt’s Bees 1-11/16”

Diagram C / Bushing 
#PKLBALMBU
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Assembly 

• Determine whether your chosen lip balm fits the Small Diameter Retainer or the Large Diameter Retainer. The correct
Retainer should hand press tightly over the dial at the bottom of the lip balm. Once the correct retainer is determined,
remove the lip balm and set the Retainer aside.

• Mix a small amount of 2 part epoxy and use a small spreader, such as a toothpick, to place a small amount in the
bottom inside corner of the Dial Holder. (Dia. E)

• Put the chosen retainer into the Dial Holder.
• Use the short side of the Unthreaded Coupler to push the retainer fully into Dial Holder (Dia. F). Set aside to cure.
• Curve the Spring and insert it into the bottom of the Threaded Coupler as shown in Diagram G.
• Mix a moderate amount of 2 part epoxy and spread into the openings on both sides of the blank.
• Spread a thin amount of epoxy onto the outside of the longer, grooved “gluing sections” on both Couplers.
• Insert the grooved gluing side of the  Unthreaded Coupler and Threaded Cap Coupler into the openings on both sides of

the Blank and set aside to cure.
• Once all the Epoxy has cured, hand press lip balm into the Retainer in the Dial Holder.
• Remove cap from lip balm and insert, tip first, through the Unthreaded Coupler opening until the Dial Holder bottoms

against the Base Coupler.
• Dial Holder can now be turned to raise and lower the lip balm.
• Kit cap threads onto the Threaded Cap Coupler. Cap that came with lip balm is not used.
• Attach Keychain Ring to the hole in the Cap. This can then be looped into the Carabiner to be attached to a purse strap,

belt loop, or as a key chain.
• To change lip balm, pull Dial Holder out of the Unthreaded Coupler and replace the lip balm with the same size/brand

as previously used.

Diagram D / Parts Layout 

Diagram E Diagram F Diagram G 



Traduction des instructions de Penn State Industries (PSI) pour porte baume à lèvres 

LIP BALM HOLDER KIT PORTE-BAUME POUR LES LÈVRES 

Kit Features: 
• Convenient size for purse or keychain 
• Minimal Parts--easy to assemble 
• Available in multiple finishes 
• Overall length varies depending on size of 
lip balm 

Caractéristiques de la trousse : 
• Format pratique pour le sac à main ou le porte-clés 
• Assemblage facile; peu de pièces 
• Plusieurs finis offerts 
• La longueur totale varie selon la taille du baume pour les 
lèvres 

Required Accessories: 
• 7mm Pen Mandrel 
• Drill Bit: #FB4564 
• Bushing Set(2pc): #PKLBALMBU 
• Barrel Trimming: Disc sander 
recommended. 
• Live Tailstock or Mandrel Saver 
• 2 part Epoxy – CA not recommended 
• Blank Minimum Size: 1” x 1” x 1-9/16”L – 
Can be longer; see below. 

Matériel requis : 
• Mandrin pour stylo de 7 mm 
• Perceuse #FB4564 
• Jeu de deux bagues #PKLBALMBU 
• Calibreur pour stylo (ponceuse à disque recommandée) 
• Pointe tournante ou protège-mandrin 
• Époxy à deux composants (colle CA non recommandée) 
• Carrelet d’au moins 1 po carré sur 1 9/16 po de longueur 
(vous pouvez utiliser un carrelet plus long; voir plus bas) 

Preparing the Blank – Note: There is no 
internal tube for this kit. 

Préparation du carrelet – Remarque : Cette trousse ne 
comporte pas de tube interne. 

• There are a couple of lengths and 
diameters available across popular brands of 
lip balm. Chapstick lip balms are shorter than 
Burt’s Bees style and most lip balms will 
come in one of these two styles. Longer lip 
balms in shorter blanks will be usable, but 
there will be a slight gap above the Dial 
Holder when assembled. 
• Drill 45/64” hole lengthwise through the 
blank. Make sure your hole is as straight and 
centered as possible as there are no trimming 
sleeves available for this size hole. 

• Les marques populaires de baumes pour les lèvres sont 
offertes en deux longueurs et deux diamètres. Les baumes 
pour les lèvres de type « Chapstick » sont plus courts que 
ceux de style « Burt’s Bees », et la plupart des baumes pour 
les lèvres sont de l’un ou l’autre de ces deux styles. Les longs 
formats conviennent aux carrelets courts, mais il y aura un 
léger écart au-dessus du support à molette une fois la trousse 
assemblée.  
• Percez un trou traversant de 45/64 po, dans le sens de la 
longueur, au centre du carrelet. Assurez-vous que le trou est 
bien droit et centré parce qu’il n’existe aucun manchon de 
calibreur adapté aux trous de cette dimension. 

Typical Blank Length 
Chapstick 1-5/8” 
Burt’s Bees 1-11/16” 

Longueur habituelle du carrelet 
Baume de type « Chapstick » : 1 5/8 po 
Baume de type « Burt’s Bees » : 1 11/16 po 

DIAGRAM B / TURNING THE BLANKS 
Headstock 
End Bushing 
Turned Blank 
Mandrel Saiver Tailstock 
Spacer Bushing 
Shape Blank to a profile or your choice 
Knurled Nut Setup 
Add spacer bushings until past the threads 

DIAGRAMME B / TOURNAGE DU CARRELET 
Poupée fixe 
Bague d’extrémité 
Carrelet tourné 
Protège mandrin ou pointe tournante 
Bague d’espacement 
Taillez le carrelet selon la silhouette désirée  
Assemblage de l’écrou moleté  
Ajoutez des bagues d’espacement de façon à recouvrir les 
filets 

Turning the Blank: Tournage du carrelet : 

• Mount the bushings and blanks according 
to diagram B. You may wish to add spacer 
bushings for extra room to work. 
• When using The Mandrel Saver, there is no 
need for extra spacer bushings or the knurled 

• Installez les bagues et les carrelets sur le mandrin comme 
l’illustre le diagramme B. Vous voudrez peut-être ajouter des 
bagues d’espacement pour avoir plus de marge de 
manœuvre. 



Traduction des instructions de Penn State Industries (PSI) pour porte baume à lèvres 

nut. Slide tailstock directly against bushings 
and tighten quill adjustment until blank and 
bushings are secure. 
• If not using The Mandrel Saver, add spacer 
bushings until some of the threads are 
covered and thread on the knurled nut, hand 
tightening against bushings to hold all 
components in place. 
• Slide the Tailstock up snugly against the 
Mandrel shaft, inserting the live center point 
into the Mandrel dimple and locking the 
Tailstock. 
• Hand tighten the quill adjustment on the 
tailstock to steady the mandrel. Do not over 
tighten, it could damage mandrel shaft. 
• Using sharp tools, turn the blank down 
close to the bushing diameter. Turn the 
barrel straight or to a profile of your choice. 
• Sand the blank down to be flush with the 
bushings, gradually increasing sandpaper grit. 
• Finish the barrel using your choice of polish. 
Allow Sufficient time for the polish to cure—
refer to polish instructions. 

• Si vous utilisez un protège-mandrin, vous n’avez pas besoin 
de bagues d’espacement supplémentaires ou de l’écrou 
moleté. Appuyez la poupée mobile directement contre les 
bagues et serrez le réglage du fourreau de façon à ce que les 
bagues et le carrelet tiennent fermement en place. 
• Si vous n’utilisez pas de protège-mandrin, ajoutez des 
bagues d’espacement de façon à couvrir une partie des filets 
et vissez l’écrou moleté, puis serrez-le à la main contre les 
bagues de façon à ce que toutes les pièces tiennent 
fermement en place.  
• Appuyez la poupée mobile fermement contre la tige du 
mandrin en insérant la pointe vive dans la cavité au bout du 
mandrin; verrouillez la poupée mobile. 
• Serrez à la main le réglage du fourreau sur la poupée 
mobile pour stabiliser le mandrin. Ne pas serrer avec trop de 
force, car cela risque d’endommager la tige du mandrin. 
• À l’aide d’outils affûtés, tournez le carrelet jusqu’à ce que 
son diamètre approche de celui des bagues. Vous pouvez lui 
donner une forme droite ou la silhouette de votre choix. 
• Poncez les carrelets jusqu’à égalité avec les bagues en 
augmentant progressivement le grain du papier sablé. 
• Appliquez le produit de polissage de votre choix sur le 
barillet et laissez sécher. Veuillez consulter les instructions de 
polissage. 

Diagram C / Bushing 
.845” 
.699” 
SAME 

Diagramme C / Bagues 
0,845 po 
0,699 po 
IDENTIQUE 

DIAGRAM D / Parts Layout 
Dial Holder 
Retainers 
Small Diameter 
Large Diameter 
Unthreaded coupler 
Grooved “Gluing Section” 
Spring 
Threaded Cap Coupler 
Cap 
Carabiner 
Keychain Ring 

DIAGRAMME D / Disposition des pièces 
Support à molette 
Bagues d’arrêt 
Petit diamètre 
Grand diamètre 
Coupleur non fileté 
Partie rainurée à enduire de colle 
Ressort 
Coupleur fileté du capuchon 
Capuchon 
Mousqueton 
Anneau de porte-clés 

Assembly Assemblage 

• Determine whether your chosen lip balm 
fits the Small Diameter Retainer or the Large 
Diameter Retainer. The correct Retainer 
should hand press tightly over the dial at the 
bottom of the lip balm. Once the correct 
retainer is determined, remove the lip balm 
and set the Retainer aside. 
• Mix a small amount of 2 part epoxy and use 
a small spreader, such as a toothpick, to 

• Déterminez si le baume à lèvre choisi s’insère dans la bague 
d’arrêt de petit diamètre ou dans celle de grand diamètre. La 
bague d’arrêt appropriée doit s’appuyer librement mais 
fermement contre la molette à la base du baume pour les 
lèvres. Une fois la bague d’arrêt déterminée, retirez le baume 
pour les lèvres et réservez la bague d’arrêt. 
• Mélangez une petite quantité d’époxy à deux composants 
et, à l’aide d’un cure-dents, déposez une petite quantité dans 
les coins inférieurs du support à molette (diagramme E).  
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place a small amount in the bottom inside 
corner of the Dial Holder. (Dia. E) 
• Put the chosen retainer into the Dial 
Holder. 
• Use the short side of the Unthreaded 
Coupler to push the retainer fully into Dial 
Holder (Dia. F). Set aside to cure. 
• Curve the Spring and insert it into the 
bottom of the Threaded Coupler as shown in 
Diagram G. 
• Mix a moderate amount of 2 part epoxy 
and spread into the openings on both sides of 
the blank. 
• Spread a thin amount of epoxy onto the 
outside of the longer, grooved “gluing 
sections” on both Couplers. 
• Insert the grooved gluing side of the 
Unthreaded Coupler and Threaded Cap 
Coupler into the openings on both sides of 
the Blank and set aside to cure. 
• Once all the Epoxy has cured, hand press lip 
balm into the Retainer in the Dial Holder. 
• Remove cap from lip balm and insert, tip 
first, through the Unthreaded Coupler 
opening until the Dial Holder bottoms against 
the Base Coupler. 
• Dial Holder can now be turned to raise and 
lower the lip balm. 
• Kit cap threads onto the Threaded Cap 
Coupler. Cap that came with lip balm is not 
used. 
• Attach Keychain Ring to the hole in the Cap. 
This can then be looped into the Carabiner to 
be attached to a purse strap, belt loop, or as 
a key chain. 
• To change lip balm, pull Dial Holder out of 
the Unthreaded Coupler and replace the lip 
balm with the same size/brand as previously 
used. 

• Insérez la bague d’arrêt choisie dans le support à molette. 
• À l’aide de l’extrémité courte du coupleur non fileté, 
enfoncez complètement la bague d’arrêt dans le support à 
molette (diagramme F). Laissez sécher. 
• Arquez le ressort et insérez-le dans la partie inférieure du 
coupleur fileté comme I’illustre le diagramme G.  
• Mélangez une quantité moyenne d’époxy à deux 
composants et étendez l’époxy dans l’ouverture à chaque 
extrémité du carrelet.  
• Étendez une mince couche d’époxy sur la partie longue et 
rainurée des deux coupleurs. 
• Insérez l’embout rainuré enduit de colle du coupleur non 
fileté et du coupleur fileté du capuchon dans les ouvertures à 
chaque extrémité du carrelet et laissez sécher. 
• Une fois l’époxy sec, insérez à la main le baume pour les 
lèvres dans la bague d’arrêt à l’intérieur du support à 
molette. 
• Retirez le capuchon du baume pour les lèvres et insérez le 
bâtonnet, la pointe en premier, dans le coupleur non fileté, 
jusqu’à ce que le support à molette soit bien appuyé contre 
le coupleur de la base.  
• Vous pouvez maintenant tourner le support à molette pour 
déployer et rétracter le baume pour les lèvres. 
• Le capuchon de la trousse se visse sur le coupleur fileté du 
capuchon. Vous pouvez vous débarrasser du capuchon du 
baume pour les lèvres. 
• Enfilez l’anneau du porte-clés dans l’orifice du capuchon. 
Vous pouvez ensuite y installer le mousqueton qui permet de 
fixer le porte-baume pour les lèvres à la courroie d’un sac à 
main oui à une ceinture, ou simplement de l’utiliser comme 
porte-clés. 
• Pour remplacer le baume pour les lèvres, retirez le support 
à molette du coupleur non fileté et insérez un nouveau 
baume de la même taille ou de la même marque.  

Diagram E 
Spread small amount of epoxy in bottom 
corners 

Diagramme E 
Étendez une petite quantité d’époxy dans les coins inférieurs  

Diagram F 
Use Unthreaded Coupler to push retainer 
fully into Dial Holder 

Diagramme F 
Utilisez le coupleur non fileté pour enfoncer complètement la 
bague d’arrêt dans le support à molette 

Diagram G Diagramme G 
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