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PSI Sketch Pen/Pencil Combo Kit
KIT FEATURES:

• Available in various finishes
• Click operating mechanism
• Includes 5.6mm pencil lead
• Includes 5.6mm pen insert (accepts mini pen refills)
• Pencil has a built in sharpener
• Overall length - 4 1/2"
• Convenient pocket pen clip
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REQUIRED ACCESSORIES:
• 7mm, pen mandrel
• 2 pcs bushing set #PKSPCL2BU
• 11mm drill bit #PKPARK-11MM
• Universal pen blank squaring jig #PKSQUARE or a disc/ belt sander
• 2 part epoxy glue or insta-cure (cyanoacrylate) glue

    DIAGRAM A • Pen  Parts
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PREPARING THE BLANK:
• Use 3/4 or larger square stock.  Cut to length of the tube (add 1/16" for squaring off).
• Drill a 11mm centered hole lengthwise through the blank.
• Plug the brass tube, threaded end with a fresh potato to avoid the glue from the threads.
• Glue the brass tube in the blank.  Spread the glue on the tube.  Insert into the blank with a twisting motion
    to spread the glue evenly inside.  Center the tube lengthwise in the blank.  Allow it to dry.
• After the glue dries, pull the potato out.  Use a universal pen blank squaring jig or belt/disc sander.
   Square the ends flush to the brass tube.
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DIAGRAM B • Turning The Blanks
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TURNING THE BLANK:
• Place spacer bushings onto the pen mandrel.  Slide the lower bushings (smaller diameter) wide end in first, 
   follow with the blank threaded end in first.  Slide in the upper bushing (larger diameter) narrow end in first.  Follow with
   additional spacer bushings to close the space to the threads.  Bring the tail stock snug in, and lock in place.
• Turn the blank down to the bushings, sand and finish, then polish the barrel.

DIAGRAM C • Assembly 
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ASSEMBLY:
• Line up parts according to diagram 'C'.
• Press the cup assembly into the wider end, unthreaded side of the barrel.
• Remove the plunger off the mechanism end.
• Insert the barrel, threaded end in first over the mechanism.  Thread on.
• Thread the plunger through the cap until tight.
• The pencil operates by pressing on the plunger to advance or retract the lead extension.
• To sharpen the lead, unscrew the plunger/sharpener and rotate over the tip of the lead.
• To use the pen insert, just slide out the lead and replace with the pen insert (refill with #PKMINI-R5).
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Traduction des instructions de Penn State Industries (PSI) pour duo stylo/portemine à dessin 

PSI Sketch Pen/Pencil Combo Kit Duo crayon à dessin/portemine de PSI 

KIT FEATURES: 
• Available in various finishes 
• Click operating mechanism 
• Includes 5.6mm pencil lead 
• Includes 5.6mm pen insert (accepts mini pen 
refills) 
• Pencil has a built in sharpener 
• Overall length - 4 1/2" 
• Convenient pocket pen clip 

CARACTÉRISTIQUES DE LA TROUSSE : 
• Plusieurs finis offerts 
• Mécanisme à bouton-poussoir 
• Mine de 5,6 mm comprise 
• Crayon amovible de 5,6 mm compris (fonctionne avec des 
recharges miniatures) 
• Le portemine comporte un aiguisoir intégré 
• Longueur totale : 4 ½ po 
• Agrafe de poche pratique 

REQUIRED ACCESSORIES: 
• 7mm, pen mandrel 
• 2 pcs bushing set #PKSPCL2BU 
• 11mm drill bit #PKPARK-11MM 
• Universal pen blank squaring jig #PKSQUARE or 
a disc/ belt sander 
• 2 part epoxy glue or insta-cure (cyanoacrylate) 
glue 

MATÉRIEL REQUIS : 
• Mandrin de stylo de 7 mm 
• Jeu de deux bagues #PKSPCL2BU 
• Mèche de 11 mm #PKPARK-11MM 
• Gabarit universel pour carrelets de stylo #PKSQUARE ou 
ponceuse à disque ou à courroie 
• Époxy à deux composants ou colle instantanée (cyanoacrylate) 
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DIAGRAM A • Pièces 
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PREPARING THE BLANK: PRÉPARATION DU CARRELET : 

• Use 3/4 or larger square stock. Cut to length of 
the tube (add 1/16" for squaring off). 
• Drill a 11mm centered hole lengthwise through 
the blank. 
• Plug the brass tube, threaded end with a fresh 
potato to avoid the glue from the threads. 
• Glue the brass tube in the blank. Spread the 
glue on the tube. Insert into the blank with a 
twisting motion 
to spread the glue evenly inside. Center the tube 
lengthwise in the blank. Allow it to dry. 
• After the glue dries, pull the potato out. Use a 
universal pen blank squaring jig or belt/disc 
sander. Square the ends flush to the brass tube. 

• Utilisez un carrelet de 3/4 po carré ou plus. Taillez-le de la 
même longueur que le tube (en laissant 1/16 po supplémentaire 
pour l’équarrissage). 
• Percez un trou traversant de 11 mm, dans le sens de la 
longueur, au centre du carrelet. 
• Bouchez l’extrémité filetée du tube en laiton à l’aide d’un 
morceau de pomme de terre fraîche afin de protéger les filets 
contre la colle. 
• Collez le tube en laiton dans le carrelet. Enduisez de colle la 
surface du tube et insérez-le dans le carrelet en le tournant afin 
d’étendre la colle uniformément à l’intérieur. Centrez le tube 
dans le sens de la longueur à l’intérieur du carrelet et laissez 
sécher. 
• Une fois la colle sèche, retirez le bouchon de pomme de terre. 
À l’aide d’un gabarit universel pour carrelets de stylo ou d’une 
ponceuse à courroie ou à disque, équarrissez les extrémités du 
carrelet jusqu’à égalité avec le tube. 

DIAGRAM B • Turning The Blanks 
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DIAGRAMME B • Tournage du carrelet 
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Traduction des instructions de Penn State Industries (PSI) pour duo stylo/portemine à dessin 
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TURNING THE BLANK: TOURNAGE DU CARRELET : 

• Place spacer bushings onto the pen mandrel. 
Slide the lower bushings (smaller diameter) wide 
end in first, follow with the blank threaded end 
in first. Slide in the upper bushing (larger 
diameter) narrow end in first. Follow with 
additional spacer bushings to close the space to 
the threads. Bring the tail stock snug in, and lock 
in place. 
• Turn the blank down to the bushings, sand and 
finish, then polish the barrel. 

• Installez les bagues d’espacement sur le mandrin. Glissez la 
bague inférieure (petit diamètre), l’extrémité large en premier, 
suivie du carrelet, l’extrémité filetée en premier. Glissez la bague 
supérieure (grand diamètre), l’extrémité étroite en premier. 
Ajoutez d’autres bagues d’espacement pour combler l’espace 
restant jusqu’aux filets. Appuyez fermement la poupée mobile et 
verrouillez en position. 
• Tournez le carrelet jusqu’à égalité avec les bagues, poncez, 
appliquez un produit de finition et polissez le barillet. 
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ASSEMBLY: 
• Line up parts according to diagram 'C'. 
• Press the clip assembly into the wider end, 
unthreaded side of the barrel. 
• Remove the plunger off the mechanism end. 
• Insert the barrel, threaded end in first over the 
mechanism. Thread on. 
• Thread the plunger through the cap until tight. 
• The pencil operates by pressing on the plunger 
to advance or retract the lead extension. 
• To sharpen the lead, unscrew the 
plunger/sharpener and rotate over the tip of the 
lead. 
• To use the pen insert, just slide out the lead 
and replace with the pen insert (refill with 
#PKMINI-R5). 

ASSEMBLAGE : 
• Alignez les pièces comme l’illustre le diagramme C. 
• Insérez l’assemblage de l’agrafe dans l’extrémité large et non 
filetée du barillet. 
• Retirez le bouton-poussoir du mécanisme. 
• Glissez le barillet, l’extrémité filetée en premier, sur le 
mécanisme. Vissez. 
• Vissez le bouton-poussoir dans le capuchon jusqu’à ce qu’il y 
ait une résistance. 
• Pour utiliser le portemine, appuyez sur le bouton-poussoir 
pour déployer ou rétracter la mine. 
• Pour aiguiser la mine, dévissez le bouton-poussoir/aiguisoir et 
tournez l’aiguisoir sur la pointe de la mine. 
• Pour utiliser le crayon amovible, retirez la mine en la tirant et 
insérez le crayon amovible (utilisez les recharges #PKMINI-R5). 
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