
Traduction des instructions fourni par Jantz Knives 

INSTRUCTIONS PAS-À-PAS : TROUSSES POUR COUTEAUX DE CAMPING ET 

COUTEAUX DE CUISINE 

 

MATÉRIEL    OUTILS 

 

LAME     TRAÇOIR 

PLAQUETTES POUR LE MANCHE LIMES 

RIVETS DE COUTELLERIE  SCIE DE BIJOUTIER 

ÉPOXY     ÉTAU 

RUBAN MASQUE   PERCEUSE À COLONNE 

PAPIER SABLÉ (200-600)  PERCEUSE-FRAISEUSE POUR RIVETS 

 

1. Choisissez une lame, puis réunissez tous les outils et le matériel nécessaires. 

2. Lisez attentivement les instructions avant de commencer. 

3. Couvrez l’arête tranchante de la lame avec du ruban masque. Ceci assurera votre protection et celle de la 

lame. 

4. Déposez la lame sur une des plaquettes pour le manche et tracez une ligne de coupe selon la longueur 

désirée. Taillez la plaquette en laissant quelques millimètres supplémentaires pour façonner les 

extrémités. Si vous utilisez un matériau aux couleurs variées ou contrastantes (comme du bois 

Dymondwood), assurez-vous d’identifier le côté qui sera face à la soie afin que les deux parties du 

manche s’agencent correctement. 

5. Percez les trous pour les rivets. Déposez la lame sur une des plaquettes du manche et tracez 

minutieusement les trous en vous guidant sur les trous de la soie. Percez d’abord le trou situé près de la 

lame, suivi du trou à l’extrémité opposée, et terminez par le trou du centre. Déposez la plaquette du 

manche dans laquelle vous avez foré les trous sur la deuxième plaquette (assurez-vous que les côtés qui 

seront appuyés contre la soie sont face à face). En vous guidant sur les premiers trous, percez les trous 

dans la deuxième plaquette du manche, dans le même ordre, et installez un rivet à tige creuse, à des fins 

d’ajustement, dans chaque trou. Fraisez les trous à la profondeur désirée; généralement, la profondeur 

est fonction de l’épaisseur de la tête du rivet. Vous voudrez peut-être essayer d’abord sur une retaille 

(assurez-vous toutefois qu’elle a la même épaisseur que la plaquette du manche). Les perceuses-

fraiseuses pour rivets sont conçues pour percer et fraiser facilement, avec précision. Elles s’installent 

dans le mandrin d’une perceuse à colonne et permettent d’aligner parfaitement les trous grâce à leur tête 

de coupe ultra précise. 

6. Façonnez l’extrémité avant de chaque plaquette du manche. Poncez et polissez cette région avant de fixer 

le manche à la lame; une fois le manche fixé, cette région est difficile à atteindre. 

7. Insérez les rivets dans une des plaquettes du manche et dans la lame. Tracez le contour de la soie à l’aide 

d’un traçoir pour déterminer la forme du manche. Répétez cette étape avec la deuxième plaquette du 

manche, du côté opposé de la lame. Taillez l’excédent de matériau à l’aide d’une scie de bijoutier. 

8. À l’aide d’un papier abrasif de grain 220, poncez les plaquettes du manche de manière à aplanir chaque 

côté qui sera face à la soie. Poncez la soie à l’aide du même papier abrasif afin de retirer tout corps 

étranger et d’améliorer l’adhérence. 

9. Enduisez les plaquettes du manche et la lame d’époxy 2-Ton
MD

. Placez la lame entre les deux plaquettes 

du manche. Insérez un rivet dans le trou avant. À l’aide d’un étau, pressez légèrement jusqu’à ce que le 

rivet commence à s’emboîter (NE PAS EXERCER DE PRESSION JUSQU’À CE QUE LE RIVET S’EMBOÎTE 

COMPLÈTEMENT). Insérez le rivet dans le trou situé à l’extrémité opposée en utilisant la même technique, 

et terminez par le rivet central. Vérifiez l’ajustement des rivets. Lorsque les rivets sont parfaitement 

alignés, exercez une légère pression pour emboîter complètement les deux parties des rivets et fixer le 

manche sur la soie. Veillez à ne pas déloger tout l’époxy. 

10. Laissez sécher. 

11. À l’aide d’une lime (idéalement une lime demi-ronde demi-douce), façonnez le manche selon la silhouette 

désirée, de manière à obtenir une bonne prise en main. Poncez avec différents papiers abrasifs, et 

finissez par un ponçage humide avec un papier abrasif de grain 600. Pour un fini poli, appliquez du 

rouge à polir blanc à l’aide d’un disque à polir en mousseline. 

12. Retirez le ruban masque, nettoyez la lame et affûtez-la pour obtenir une arête tranchante. 

 

VOTRE COUTEAU EST PRÊT À L’EMPLOI! 

 


